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このガイドについて 

このューザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータで対応していない場合もあります。 
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ハードウエアの確認 


コンピュータに取り付けられているハードウ王アの一覧を参照するには、が下の手順で操作します。 

1. [スタート] 一 [マイコンピュータ] の順に選択します。 

2. [システムのタスク]ウィンドウの左枠内で [シス テ厶情報を表示する]を選択します。 

3. [ハー ドウ エア] タブの [デバイスマネージャ] を選択します。 

[デバイスマネージャ]を使用して、ハードウエアの追加またはデバイス設定の変更もできます。 
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2 各部の名称 
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表面の各部 

ポインテイングデバイス 



@か 


を 


& 


〇 


な 


み 


なな 


e Q 


名称 


説明 

(1) 

タッチパッドオン/オフボタン 

タツチパツドをオンまたはオフにします 

(2) 

ポインティングスティック* 

ポインタを移動して、画面上の項目を選キ尺したり、アクティブに 
したりします 

(3) 

ちのポインティングスティックボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(4) 

タッチパッド* 

ポインタを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブに 
したりします 

(5) 

左のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(6) 

ちのタッチパッドボタン* 

外付けマウスのちボタンと同様に機能します 

(7) 

タッチパッドのスクロールゾーン 

画面を上下にスクロールします 

(8) 

ちのポインティングスティックボタン* 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 

* この表ではネ刀期設をのが態について説巧しています。ポインテイングデバイスの設をを表示したり変更したりするには、 
[スタート]一[コントロールパネル]一[プリンタとその化のハードウエア]一[マウス]の順に選がします。 
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ランプ 



名称 説明 


(1) 無線ランプロ）* • 点灯：無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバ 

イス、 HP ブロードバンド無線モジユール、 Bluetooth ® デバ 
イスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっています 

■ 消灯：すべての無線デバイスがオフになっています 


(2) 電源ランプ （ X 2) 十 • 点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

• 点減：コンピュータがスタンバイが態になっています 

■ すばやい点滅：より大きい定格電力の AC アダプタを接続す 

る必要があります 

• 消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネ 
ーシヨン状態になっています 


(3) バッテリランプ • オレンジ色：バッテリが巧電中です 

■ 緑色：バッテリが完全充電時に近い状態です 

• オレンジ色で点滅：電源にバッテリのみを使用している状態 

で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 
状態になると、バッテリランプがすばやく点減し始めます 

■ 消灯：コンピュータが外部電源に接続されている場合、コン 
ピュータに装着されているすべてのバッテリが完全にお電さ 
れると、このランプは消灯します。コンピュータが外部電源 
に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでラ 
ンプが消灯したままになります 


(4) ドライブランプ ■ 緑色で点滅：ハードドライブまたはオプティカルドライブ 

にアクセスしています 

• オレンジ色： HPSDDriveGuard によって内蔵ハードドライ 
ブが一時停止しています 


(5) Caps Lock ランプ 点灯： Caps Lock がオンの状態です 


蟹の吸@ 
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名称 


説明 

(6) 

Num Lock ランプ 

点灯 ： Num Lock がオンであるか、内蔵テンキーがち効な状態で 
す 

(7) 

ミ ユー トランプ 

• 消灯：コンピュータのサウンドがオンになっている状態です 



• 点灯：コンピュータのサウンドが消音（ミュート）されてい 

る状態です 

(8) 

音量下げランプ 

点灯：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を下げている 
状態です 

(9) 

音量上げランプ 

点灯：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を上げている 
状態です 

* 無線ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通がします。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いてい 
るときにのみ見えます。コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見え 
ます。 

十電源ランプは2つあり、 
いるときにのみ見えます。 
えます。 

両方とも同じ情報を通なします。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いて 
コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見 
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表面の各部 日 









ボタン、スイッチ、および指紋認証システム 



名称 


説明 

(1) 

電源ボタン 

• コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電 

源が入ります 



■ コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、電 

源が切れます 



• コンピュータがスタンバイ状態のときに短〈押すと、スタン 

バイが終了します 



• コンピュータがハイ/くネーション状態のときに短く巧すと、 

ハイ/くネーションが終了します 



コンピュータが応答せず、 Windows ® のシャットダウン手順を実 
巧できないときは、電源ボタンを5秒程度押したままにすると、 
コンピュータの電源が切れます 



電源設定について詳し〈調べるには、[スタート]一[コントロー 
ルパネル]一[パフォーマンスとメンテナンスト犀源オプション] 
の順に選択します 

(2) 

インフォボタン 

Info Center (インフォセンター）を起動します 。 Info Center を使 
用してさまざまなソフトウ X アを起動できます 

(3) 

無線ボタン 

無線機能をオンまたはオフにしますが、無線を続は確立されませ 
ん 



を記： 無線接続を確立するには、無線ネットワークがすでにセ 
ットアップされている必要があります 

(4) 

プレゼンテーションボタン 

プレゼンテーション機能をオンにします 

(5) 

タッチパッドオン/オフボタン 

タッチパッドをオンまたはオフにします 

(6) 

ミュートボタン 

スピーカの音量を消音（ミュート）および復元します 

(7) 

音量調整スライダ 

スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が 
下がり、右にスライドさせると音量が上がります 

(8) 

HP 指紋認証センサ 

パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン 
できます 
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キ— 


m を記： お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、次の図は英語版の 
キー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。 



名称 


説明 

(1) 

esc 牛一 

fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示し 
ます 

(2) 

fn キー 

ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて押すことによ 
って、頻繁に使うシステムの機能を実行します 

(3) 

Windows ロゴキー 

Windows の[スタート]メニューを表示します 

(4) 

Windows アプリケーシヨンキー 

ポインタを置いた項目のショートカットメニューが表示されます 

(5) 

内蔵テンキー 

外付けのテンキーと同じように使用できます 

(6) 

フアンクシヨンキー 

fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの 
機能を実行します 
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前面の各部 



名称 


説明 


(1) 

無線ランプ 

• 

• 

点灯：無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバ 
イス、 HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth 
デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっていま 
す 

ミ肖な：すべての無線デバイスがオフになっています 

(2) 

電源ランプ 

• 

• 

• 

• 

点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

点減：コンピュータがスタンバイが態になっています 

すばやい点滅：より大きい定格電力の AC アダプタを接続す 
る必要があります 

消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバネ 
ーシヨン状態になっています 

(3) 

バッテリランプ 

• 

オレンジ色：バッテリが巧電中です 


緑色：バッテリが完全充電時に近い状態です 


• オレンジ色で点滅：電源にバッテリのみを使用している状態 
で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 
状態になると、バッテリランプがすばやく点減し始めます 

■ 消灯：コンピュータが外部電源に接綿されている場合、コン 
ピュータに装着されているすべてのバッテリが完全にお電さ 
れると、このランプは消灯します。コンピュータが外部電源 
に接続されていない場合は、ローバッテリ状態になるまでラ 
ンプが消灯したままになります 


(4) ドライブランプ ■ 緑色で点滅：ハードドライブまたはオプティカルドライブ 

にアクセスしています 

• オレンジ色（一部のモデルのみ）： HP 3 DDriveGuard によつ 
てハードドライブが一時停止しています 


(5) Bluetooth モジュール（一部のモデルのみ） Bluetooth デバイスの信号を送受信します 

蓄告！ 無線周波放射を浴びる場合。電波産業会 CARIB . http :// 
www . arib . or . jp /) の電波防護標準規格 CRCR STD -38) によれ 
ば、人体に許容できる電力密度は、 2.4 GHz 帯で、1 mW / cm 2 と 
されています。弊社の無線 LAN 製品では、コンピュータのディス 
プレイを閉じた場合を含めて、アンテナから20 cm 離れた場所で 
約0.0063 mW / cm 2 程度で、問題のないレベルとなっています。 
ただし、ペースメーカーや医療機器、航空機の計器類には、携帯 
電話や PHS 同巧、障害をちえる恐れがありますので、携帯電話 
や PHS 等と同様の使用 ルールに 従うようにしてください 


(6) デイスブレイリリースラッチ コンピュータを開けるときに使用します 
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背面の各部 



名称 


説明 

(1) 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(2) 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルでコンピュータを固定物に 
接続することによって、を難を防止します 



を記： セキュリティロックケーブルに抑止効まはあります 
力《、コンピュータの盗難や誤った取リキ及いを完全に防ぐものでは 
ありません 
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右側面の各部 

コンピュータの機能は機種によって異なります。な下のどれかの図を参照してくださし、。 



名称 


説明 

(1) 

PC カードスロット（一部のモデルのみ） 

別売の Type I または Type II PC 力ードに対応しています 

(2) 

メディアカードリーダー 

次のフォーマットの別売のメディアカードに対応しています： 
Secure Digital ( SD ) メモリカード、マルチメディアカード 
( MMC ) 

(3) 

1394 a ポート 

ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394または 1394 a デバイスを 
接続します 

(4) 

オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフホン、イヤフォン、 
ヘッドセット、またはテレビオーディオに接続すると、コンピュ 
ータから音が出ます 

(5) 

オーディオ入力（マイク）コネクタ 

別売のコンピュータ用へッドセットのマイク、ステレオアレイ 
マイク、またはモノラルマイクを接綿します 

(6) 

USB ポート 

別売の USB デバィスを巧続します 

(7) 

外付けモニタポート 

外付け VGA モニタまたはプロジェクタをを続します 

(8) 

通気孔 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


を意： 過熱を防ぐため、通気孔はふさがないでください。コン 
ピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置して 
ください。通気を巧げ'る恐れがありますので、隣にプリンタなど 
の表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表 
面が柔らかいものを敷いたりしないでください 


注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピ 
ュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っている 
ときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常 
な動作です 


(9) ドッキングコネクタ 


別売のドッキングデバイスを接続します 


ム —iTm 了卢 


® ◎⑥貸© ® 
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名称 


説明 

(1) 

スマートカードリーター 

み） 

(一部のモデルの 

スマートカードおよび Java ™ Card に対応します 

(2) 

メディアカードリーダー 


次のフォーマットの別売のメディアカードに対応しています： 
Secure Digital ( SD ) メモリカード、マルチメディアカード 
CMMC ) 

(3) 

1394 a ポート 


ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394または 1394 a デバイスを 
接続します 

(4) 

オーディオ出力（ヘッドフホン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフォン、イヤフホン、 
ヘッドセット、またはテレビオーディオに接続すると、コンピュ 
ータから音が出ます 

(5) 

オーディオ入力（マイク） 

コネクタ 

別売のコンピュータヘッドセットマイク、ステレオアレイマイ 
ク、またはモノラルマイクを接続します 

(6) 

USB ポート 


別売の USB デバイスをを続します 

(7) 

外付けモニタポート 


外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します 

(8) 

通気孔 


コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 

を意： 過熱の原因となりますので、通気孔をふさがないでくだ 
さい。コンピュータは固い平らな面で使巧してください。近くに 
ある別売プリンタなどの硬い物や、クッション、厚い敷物、布な 
どの柔らかい物で通風□がふさがれないようにして〈ださい 

を記： ファンにより内部コンポーネントが自動的に;令却され、 
過熱を防ぎます。通常の操作中に内部ファンがオンになったり、 
オフになったりしますが、これは正常な動作です 

(9) 

ドッキングコネクタ 


別売のドッキングデバイスをを続します 
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名称 


説明 

(1) 

電源コネクタ 

AC アダプタを接続します 

(2) 

RJ -11 (モデム）コネクタ 

モデムケーブルを接続します 

(3) 

USB ポート 

お使いのコンピュータのモデルによって、コンピュータの左側面 
にある USB ポートは、標準 USB ポートと電源供給機能付き USB 
ポートのどちらかになります。標準 US 巳ポートには、別売の USB 
デバイスを接続します。電源付き USB ポートに電源付き USB ケ 
ーブルを接続すると、外付けデバイスに電源が供給されます 

(4) 

通気孔 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 

を意： 過熱の原因となりますので、通気孔をんさがないでくだ 
さい。コンピュータは固い平らな面で使用してください。近くに 
ある別売プリンタなどの硬い物や、クッション、厚い敷物、巧な 
どの柔らかい物で通風口がふさがれないようにしてください 

を記： ファンにより内部コンポーネントが自動的に;令却され、 
過熱を防ぎます。通常の操作中に内部ファンがオンになったり、 
オフになったりしますが、これは正常な動作です 

(5) 

オプティカルドライブ（一部のモデルのみ） 

オプティカルディスクを読み取ります 

(6) 

オプティカルドライブランプ 

点減：オプティカルドライブにアクセス中です 
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暴面の各部 



名称 


説明 

(1) 

スピーカ 

システムのサウンドを出力します 

(2) 

メモリモジユール/無線 LAN モジユ- 
—トメント 

-ルコンパ メモリモジュールスロットおよび無線 LAN (口ーカルエリアネ 
ットワーク）モジュールスロットがあります 

(3) 

ハードドライブベイ 

ハードドライブが装着されています 

(4) 

通気孔 CX3) 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 


を意： 過熱の原因となりますので、通気孔をふさがないでくだ 
さい。コンピュータは固い平らな面で使用してください。近くに 
ある別売プリンタなどの硬い顿や、クッション、厚い敷物、布な 
どの 柔らかい物で通風□がふさがれないようにして〈ださい 


を記： ファンにより内部コンポーネントが自動的に冷却され、 
過熱を防ぎます。通常の操作中に内部ファンがオンになったり、 
オフになったりしますが、これは正常な動作です 


(5) 

バッテリリリースラッチ （ X 2) 

バッテリベイからバッテリの固定を解除します 

(6) 

バッテリベイ 

バッテリが装着されています 

(7) 

SIM スロット 

SIM (Subscriber Identity Module ) 力ードがあります 。 SIM スロ 
ットはバッテリベイの中にあります 

(8) 

無線 WAN モジュールコンパートメント 

無線 WAN (ワイドエリアネットワーク）モジュールスロットが 
あります 

(9) 

名刺ホルダ 

標準サイズの名刺を保管します 

(10) 

Bluetooth コンパートメント 

Bluetooth デバイスを収納します（一部のモデルのみ） 
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ディスプレイの各部 




名称 

説明 

(1) 

ディスプレイリリースラッチ 

コンピュータを開きます 

(2) 

内蔵ディスプレイスイッチ 

コンピュータの電源がオンになっているが態でディスプレイを閉 
じると、ディスプレイの電源が切れます 

(3) 

内蔵マイク 

サウンドを録音します 

(4) 

周辺光センサ 

ち効になっていると、周囲の明るさに基づいて画面の輝度を自動 
的に調節します 
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無線アンテナ 

2つのアンテナは、無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN) および無線ワイドエリアネット 
ワーク（無線 WAN) を介して無線信号を送受信します。アンテナはコンピュータの外側からは見え 
ません。 

無線規定については、お住まいの国または地域に適巧される『規を、安全、および環境に関するごを 
意 J を参照して〈ださい。これらの規をは、[ヘルプとサポ ー ト]に記載されています。 



歐を 記： 最適な転送のため、アンテナの周团には障害物を置かないでください。 
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その他のハード'ウェアコンポーネント 



名称 


説明 

(1) 

電源コード* 

AC アダプタを電源コンセントに接続します 

(2) 

AC アダプタ 

AC 電源を DC 電源に変換します 

(3) 

バッテリ* 

コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー 
夕に電力を供給します 

(4) 

モデムケーブル（一部のモデルのみ）* 

内蔵のモデムを RJ -11 電話コネクタまたは各国仕様のモデムアダ 
プタに接続するときに使巧します 

(5) 

名■国仕様のモデムケーブルアダプタ（アダプタ 
が必要な国や地域で販売されるモデルのみ。日 
本向け製品には同個されていません） 

モデムケーブルを RJ -11 電話コネクタお外のコネクタに接続する 
ときに使用します（日本国内で使用する場合は必要ありません） 

* モデムケーブル、バッテリ、および電源コードは、地域や国によって外観が異なります。このコンピュータを日本国内で使 
用する場合は、製品に同個されていた電源コードをお使い〈ださい。同個されていた電源コードは、他の製品で使用できま 
せん。 
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ラベル 


コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解みしたり、コンピュータを日本国外 

で使巧したりするときに必要な情報が記載されています。 

• サービスタグ：お使いの コン ピュータの製造元、シリーズ名、シリアル番号 （ s / n )、 および製品 
番号 （ p / n ) が記載されています。この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。 
サービスタグラベルは、 コン ピュータの裏面に貼付されています。 

• Microsoft ® Certificate of Authenticity : Windows のプロ ダクトキー （Product Key、Product ID ) 
が記載されています。プロダクトキーは、オペレーティングシステムのアップデートまたは問 
題解ホのときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されてい 
ます。 

• 規定ラベル：コンピュータに関する規定情報が記載されています。規定ラベルは、コンピュータ 
の裏面に貼付されています。 

• モデム認定ラベル：モデムの規定に関する情報、および認を各国の一部で必要な政府機関の認定 
マークー覧が記載されています。日本国外でモデムを使巧するときに、この情報が必要になる場 
合があります。モデム認定ラベルは、メモリモジュールコンパートメントの内部に貼付されて 
います。 

• 無線認を/認証ラベル（一部のモデルのみ）：オプションの無線デバイスに関する情報、および認 
定各国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線口ーカルエリ 
アネットワーク（無線 LAN ) デバイス、 HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth 
デバイスなどです。おほいのコンピュータに1つな上の無線デバイスが付属している場合は、1 
つの無線デバイスにつき無線認定/認証ラベルが1つ貼付されています。日本国外で無線デバイ 
スを使巧するときに、この情報が必要になる場合があります。無線 LAN および Bluetooth の無線 
認定/認証ラベルは拡張メモリモジュールコンパートメント内に貼付されています。 
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記号/数字 

1394 a ポート10,11 

A 

AC アダプタ、位置16 

B 

Bluetooth コンパートメント13 
Bluetooth モジユール、位置8 
Bluetooth ラベル 17 

C 

Caps Lock ランプ、位置4 
Certificate of Authenticity ラべ 
ル 17 

E 

esc キー、位置7 

F 

fn キー、位置7 

H 

HP 指紋認証センサ6 


IEEE 1394 a ポート11 

M 

Microsoft Certificate of Authenticity 
ラベル 17 

N 

Num Lock ランプ、位置 5 

P 

PC 力ードスロット、位置 10 

R 

RJ -11 (モデム）コネクタ 12 


RJ -45 (ネットワーク）コネクタ、 
位置9 


S 

SIM スロット 13 

U 

USB ポート、位置10,11,12 

W 

Windows アプリケーシヨンキ ー 、 
位置7 

Windows ロゴキ ー 、位置7 

あ 

アプリケーシヨンキー、 

Windows 7 


い 

インフオボタン、位置6 


お 

才ーディオ出力（ヘッドフォン）コ 
ネクタ10,11 

才ーディオ入力（マイク）コネク 

夕10,11 

オプティカルドライブ、位置12 
オプティカルドライブラン 
プ12 

オペ レーテ ィングシステム 
Microsoft Cert げ icate of 
Authenticity ラベル 17 
プロダクトキー17 
音量上げランプ、位置5 
音量下げランプ、位置5 
音量調整スライダ、位置6 


か 

各部 

前面8 


その他のハードウェア 16 
ディスプレイ14 
背面9 
左側面12 
表面3 
ち側面10 
無線アンテナ15 
裏面13 

各国仕様のモデムケーブルアダプ 
夕16 


キー 

esc キ ー 7 
fn 7 

Windows アプリケーシヨン 7 
Windows ロゴ7 
テンキ ー 7 
フアンクシヨン7 
規定情報 

規をラベル17 
無線認定ラベル17 
モデム認定ラベル17 


コード、電源16 
コネクタ、才ーデイオ出力（ヘッド 
フオン）10 

コネクタ、ナーデイオ入力（マイ 
ク）10 
コネクタ 

RJ -11 (モデム）12 
RJ -45 ( ネットワーク） 9 
才ーデイオ出力（へッドフォ 
ン）11 

才ーデイオ入力（マイク）11 
電源12 
ドッキング10 
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へツドフオンコネクタ 11 


コンパートメント 

Bluetooth 13 
無線 LAN モジュール13 
無線 WAN モジュール13 
メモリモジユール 13 
コンピュータの移動 
無線認定ラベル17 
モデム認をラベル17 

さ 

サービスタグ17 


指紋認証システム、位置6 
周囲光センサ14 
シリアル番号、コンピュー 
夕17 

す 

スクロール ゾ ーン、 タッチパッ 
ド' 3 

スピーカ 13 

スマートカードリーター11 
スロット 

PC 力ードスロット 10 
SIM 13 

スマー トカ ー ドリ ー ダ ー 11 
無線 LAN 13 
メディアカードリータ 
— 10,11 

メモリモジュール 13 
せ 

製品名と製品番号、コンピュー 
夕 17 

セキュリティロックケーブル用ス 
ロット、位置9 

そ 

外付けモニタポート10,11 
た 

タッチパッド、位置3 
タッチパッドオソオフボタン、位 
置3, 6 

タッチパッドのスク ロールゾー 
ン3 

タッチパッドボタン3 


〇 

通気孔、位置10,11,12,13 
て 

ディスプレイスイッチ14 
ディスプレイの各部 
周团光センサ14 
ディスプレイリリースラッ 
チ 14 

内蔵ディスプレイスイッ 
チ 14 

内蔵マイク14 

ディスプレイリリースラッチ、位 
置8,14 

テンキー、位置と名称7 
電源コード、位置16 
電源コネクタ12 
電源ボタン、位置6 
電源ランプ、位置4, 8 

と 

ドッキングコネクタ10,11 
ドライブ 

オプティカル12 
ハード13 

ドライブランプ、位置4,8 


な 

内蔵ディスプレイスイッチ14 
内蔵マイク14 

は 

ハードドライブベイ、位置13 
バッテリ、位置16 
バッテリベイ13,17 
バッテリランプ、位置4, 8 
バッ テリリリースラ ッチ 13 

ふ 

ファンクションキー、位置と名 
称7 

プレゼンテーションボタン、位 
置6 

プロダクトキー17 


ベイ 

Bluetooth デ/《イス 13 
ハードドライブ13 
バッテリ13,17 


ほ 

ポインティングスティック、位 
置3 

ポインティングスティックのボタ 
ン 3 
ポート 

1394 a 10,11 
USB 10,11,12 
外付け モニタ 11 
ボタン 

インフナ 6 

タッチパッドオソオフ 3, 6 
タッチパッド3 
電源6 

プレゼン テーシヨ ン6 
ポインティングスティック 3 
ミュート 6 
雛6 

ま 

マイク（才ーディオ入力）コネク 
夕11 

マイクコネクタ 10 
マイク、内蔵14 

み 

ミュートボタン、位置6 
ミュートランプ、位置5 

む 

無線 LAN アンテナ、位置15 
無線 LAN デバイス17 
無線 LAN モジュールコンパートメ 
ント13 

無線 LAN ラベル17 
無線 WAN アンテナ、位置15 
無線 WAN モジュールコンパート 
メント13 
無線認定ラベル17 
無線ボタン、位置6 
無線ランプ、位置4, 8 

め 

名刺ホルダ13 
メディアカードリーダー、位 
置10,11 

メモリモジュールコンパートメン 

卜13 
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ち 

モデムケーブルアダプタ、各国仕 
様16 

モデムケーブル 16 
モデム認をラベル17 
モニタポート、外付け11 


ラッチ 

ディスプレイリリース 8,14 
バッテリリリース 13 
ラベル 

Bluetooth 17 
Microsoft Certificate of 
Authenticity 17 
規を 17 

サービスタグ 17 
無線認定17 
無線 LAN 17 
モデム認を17 
ランプ 

Caps Lock 4 
Num Lock 5 

オプティカルドライブ 12 
音量上げ5 
音量下げ5 
電源4, 8 
ドライブ4, 8 
バッテリ4, 8 
ミュート 5 
無線4, 8 


y 

リリースラツチ、バツテリ13 
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